GEMEINDE MUNCHWEILER A.D. ALSENZ BEBAUUNGSPLAN " ACKERWIESE, ZIEGELHUTTE, BORNACKER, SEIER, 6. ANDERUNG" gem. §13a BauGB i.V.m. §13 BauGB

5

1272/33

Fullschema der
Nutzungsschablone

1272/31

1272/16

1272/30

1272/29

Gebietsart |Geschos-
sigkeit
Grund- Geschoss-
flachen- flachen-
zahl zahl
Bau- Dachform 33°.38°
Weise DaCh- @ O aufler Schmetterlings-
neigung u. Tonnendcher
THmax GHmax 6.40 m 10.30 m

1272/45

1272/19

Zi

1272/20
M 1:500 -

5

1234/8

)

Friedhof

1224/4

1272/24 1272/23

122117

1221/13

1241/7

——

1220/11

1221/6
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Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung
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LEGENDE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 ABS.1 NR.1 BauGB)

WA

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

0,3

GHmax=

THmax=

Grundflachenzahl als Hochstmal® (§ 16 Abs. 2 BauNVO, § 19 BauNVO)

Geschossflachenzahl als Hochstmald (§ 16 Abs. 2 BauNVO, § 20 BauNVO)

Gebaudehohe als Hochstmal}

Traufhohe als HochstmafR

Zahl der Vollgeschosse Hochstgrenze
(§ 16 Abs. 2 BauNVO, § 20 BauNVO)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN (§ 9 ABS.1 NR.2 BAUGB)

2N

Baugrenze

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

nur Einzel- und Doppelhauser zuldssig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

MARNAHMEN UND FLACHEN FUR MARNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG

VON NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

M1

MaRnahmen gemal Fachbeitrag Naturschutz

(siehe textl. Festsetzungen)

MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLACHEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

L

[
I o

Leitungsrecht

SONSTIGE PLANZEICHEN

33-38°

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs.7 BauGB)

Dachneigung (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

INFORMATIVE PLANZEICHEN

Regenwasserkanal

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Erg&nzung der Planzeichnung wird Folgendes textlich festgesetzt:

A.

1

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

2

21
211
21.2

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMAR § 9 BAUGB 1.V.M. §§ 1 BIS 23 BAUNVO

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO sowie § 4 BauNVO)

WA = Allgemeines Wohngebiet gemaR § 4 BauNVO

Zulassig sind geman § 4 Abs.2 BauNVO:
=  Wohngebaude sowie
= nicht stérende Handwerksbetriebe.

Folgende nach § 4 Abs. 2 BauNVO vorgesehene allgemein zulassigen Nutzungen sind
gemaf § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zul&ssig:

= die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank und Speisewirtschaften
sowie

=  Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Folgende nach § 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen werden geman § 1
Abs. 6 Nr.1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans:

= Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

= sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
= Anlagen fur Verwaltungen,

=  Gartenbaubetriebe sowie

=  Tankstellen.

MaR der baulichen Nutzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundfldchenzahl (GRZ) (§ 17 und § 19 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet betragt die maximal zuldssige GRZ 0,3.

Ergé&nzend wird bestimmt, dass gemaf § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO die zulassige Grund-
flache durch die in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grund-
flachenzahl von maximal 0,4 Uberschritten werden darf.

2.2 Geschossflachenzahl (GFZ) (§ 17 und § 20 BauNVO)

2.2.1
222

Im Plangebiet betragt die maximal zuléssige GFZ 0,5.

Bei der Ermittlung der Geschossflache sind Flachen von Aufenthaltsrdumen in anderen
Geschossen als Vollgeschosse, einschlieRlich der zu ihnen gehérenden Treppen-
raume und einschlieBlich ihrer Umfassungswande im Sinne von § 20 Abs. 3 BauNVO
vollstandig mitzurechnen.

2.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 16 und § 20 BauNVO)

2.3.1

Im Plangebiet wird die Zahl der Vollgeschosse mit zwei (Z=Il) als Hochstmal festge-
setzt.

2.4 Hohe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)

241

242

243

3.1
3.1.1

3.1.2

Die maximale Firsthéhe wird mit 10,30 m Uber Oberkante Stral3enniveau der ,Ziegel-
stralle” festgesetzt.

Als oberer Bezugspunkt zum Einmessen der Firsthohe gilt die auRerste Oberkante des
Schnittpunktes der beiden Dachschenkel bzw. der Dachhaut. Bei Dachkonstruktionen
mit einseitigem Dachschenkel gilt die héhere Oberkante des Schnittpunktes der Dach-
eindeckung mit der Vorderkante der Aulienwand.

Die maximal zuléssige Traufhéhe wird im Plangebiet auf 6,40 m Gber Oberkante Stra-
Renniveau festgesetzt. Als oberer Bezugspunkt zum Einmessen der Traufhdhe gilt der
Schnittpunkt zwischen Vorderkante AuRenwand und Oberkante Dacheindeckung.

Bauweise sowie liberbaubare und nicht Giberbaubare Grundstiicksfldchen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)

Bauweise

Nach § 22 Abs. 2 BauNVO wird eine offene Bauweise festgesetzt, d.h. es sind nur
Gebaude mit seitlichem Grenzabstand und héchstens 50 m Hauslénge zulassig.

Es sind Einzelhduser und Doppelhduser im Sinne von § 22 Abs. 2 Satz 3 BauNVO als
Hausformen zulassig.

3.2.2

3.2.3

3.24

hiervon sind die Bereiche, die durch ein Leitungsrecht gemar § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
Uberlagert sind.

Ergé&nzend wird entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO bestimmt, dass Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO sowohl innerhalb, als auch auRerhalb der Gberbaubaren
Grundstucksflachen zulassig sind.

Hinweis: Fir diejenigen Bereiche, die durch ein Leitungsrecht geméal3 § 9 Abs. 1 Nr. 21
BauGB uberlagert sind, sind die Mal3gaben der Verbandsgemeindewerke Winnweiler
zum Schutz und zur Sicherung des Regenwasserkanals zu beachten.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemaR § 14 BauNVO sind nur in
eingeschossiger Bauweise zulassig.

AuRerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen sind Nebenanlagen in Form von Ge-
bauden jedoch nur bis zu einer Grundflache von max. 3,0 % der Grundsticksflache
(Summe aller Nebenanlagen in Form von Gebauden) und einer Hohe von max. 3,0 m
zulassig.

3.3 Stellpldtze und Garagen

3.3.1

3.3.2

3.3.3

411

5.1.1

6.1.1

1

1.1
1.1.1

1.1.2

Garagen und Uberdachte Stellplatze (sog. Carports) sind nur innerhalb der tberbauba-
ren Grundstucksflachen zuléssig.

Nicht Uberdachte Stellplatze sind daruber hinaus auch auRerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen zulassig.

Hinweis: Fiir diejenigen Bereiche, die durch ein Leitungsrecht gemal3 § 9 Abs. 1 Nr. 21
BauGB uberlagert sind, sind die MaRBgaben der Verbandsgemeindewerke Winnweiler
zum Schutz und zur Sicherung des Regenwasserkanals zu beachten.

Vor Garagen und Uberdachten Stellplatzen (Carports) ist ein Stauraum von mindestens
5,0 m zur angrenzenden, das Grundstiick erschlieBenden Strafie freizuhalten.

Hoéchstzuldassige Zahl der Wohnungen in Wohngebaduden
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Je Wohngebaude wird die Zahl der zuldssigen Wohneinheiten (Wohnungen) auf maxi-
mal zwei beschrankt.

Mit Leitungsrecht zugunsten eines ErschlieBungstragers zu belastende Fldachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Siehe Planzeichnung

Die mit ,L“ gekennzeichnete Flache ist mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Ver-
bandsgemeindewerke Winnweiler zu belasten. Das Recht umfasst die Befugnis zur
Verlegung und dauerhaften Unterhaltung eines unterirdischen Regenwasserkanals
einschlieRlich notwendiger Schachtbauwerke. Nutzungen, welche die Herstellung, Ver-
legung sowie Unterhaltung des Kanals beeintrachtigen kénnen, sind unzuléssig.
Hinweis: Fir den innerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches bestehenden Kanal be-
steht zugunsten des Betreibers ein grundbuchlich gesichertes Leitungsrecht.

Flachen und MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft i.V.m. Festsetzungen fiir das Anpflanzen von Bau-
men, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs.1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 a BauGB)

M1 — Begrinung des Baugrundstiicks

Auf der privaten Grundsticksflache ist mindestens ein standortgerechter, heimischer
Obst- bzw. Laubbaum geman Pflanzliste (siehe Kapitel D) zu pflanzen. Die Pflanzung
hat spatestens im auf die Bezugsfertigkeit des Gebaudes nachfolgenden Jahr zu erfol-
gen und ist mit Ersatzverpflichtung dauerhaft zu unterhalten.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(SATZUNG UBER ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN IM RAHMEN DES BEBAUUNGSPLANES)

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan ge-
maR § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz.

Der raumliche Geltungsbereich der Satzung ist deckungsgleich mit dem r&dumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplans.

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

Dachform und -neigung (§ 88 Abs.1 Nr.1 LBauO)

Fur Hauptgebaude sind alle Dachformen im Rahmen der in der Planurkunde eingetra-
genen Dachneigungen von 33° — 38° (Mindestmaf — Héchstmaf) im Plangebiet zu-
gelassen, auler Schmetterlings- und Tonnendécher.

Fur untergeordnete Nebengeb&dude sind auch Pultddcher mit Dachneigungen von 33°
- 45° zulassig.

1.2 Materialien im Dachbereich / Begriinung von Déachern

1.21

211

21.2

213

3.1.1

411

5.1.1

6.1.1

Grundsatzlich soll sich die Dacheindeckung an der bestehenden Bebauung orientieren
(Ziegel in Rottdénen).

Gestaltung der unbebauten Fldchen bebauter Grundstiicke
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Die nicht tberbauten Grundstiicksflachen der bebauten Grundstiicke sind, soweit sie
nicht als Grundstickszufahrt, Stellplatz oder flr sonstige zulassige Nutzungen benétigt
werden, unversiegelt zu lassen und landschaftspflegerisch bzw. gartnerisch anzulegen
und zu unterhalten.

Vorgarten darfen nicht als Arbeits- oder Lagerflache genutzt werden. Dartber hinaus
sind Vorgarten sind wasseraufnahmefahig zu belassen bzw. herzustellen, zu begriinen
und zu bepflanzen. Flachenversiegelungen (Pflasterung) sowie die Gestaltung und Be-
legung mit Kies, Split, Schotter 0.8. Steinmaterial sind unzulassig. Ausgenommen hier-
von sind die Hauszugénge und -zufahrten sowie die planungsrechtlich zuldssigen Fla-
chen fur Stellplatze und Nebenanlagen, Zuwegungen zu Garagen sowie MaRnahmen,
um einen Spritzwasserschutz direkt an Hauswéanden zu errichten Als Vorgarten gilt
hierbei die Flache zwischen Hausfront und StraRenverkehrsflache.

Zur Befestigung der Stellplatze sowie der Zufahrten zu Uberdachten Stellplatzen und
Garagen sind nur versickerungsfahige Materialien (z.B. breitfugiges Pflaster) mit einem
Abflussbeiwert von héchstens 0,7 zulassig. Auch der Unterbau ist entsprechend was-
serdurchlassig herzustellen.

Einfriedungen und deren Gestaltung (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Zur Verbesserung der privaten Freiraumnutzung kénnen Einfriedungen errichtet wer-
den. Mauerwerk o. &. ist nur auf eine Héhe von 0,75 m zuldssig. Die Gesamthéhe der
Einfriedung darf 1,80 m nicht Uberschreiten. Die Verwendung von Maschendraht, J&-
gerzaunen o. &. ist zur Stralenseite hin nicht erlaubt. Mauerwerk o. &. ist zu verputzen
oder mit Naturstein auszufuihren. Besonders hingewiesen wird auf die Verwendbarkeit
von Hecken, Strauchern und Lattenzaunen zur Grundstickseinfriedung.

Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 LBauO)

Werbeanlagen sind nur am Ort der eigentlichen Leistung zulassig. Nicht zulassig sind
Werbeanlagen an oder auf Dachern oder an Hausgiebeln.

Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 88 Abs.1 Nr.1 und Nr.3
LBauO)

Mullbehalter sind, soweit sie nicht in das Gebaude integriert werden und vom 6&ffentli-
chen StralRenraum aus einsehbar sind, mit einem Sichtschutz zu umgeben. Dies gilt
auch fur Abfallsammelplatze.

Zahl der notwendigen Stellpldtze nach § 47 LBauO (§88 Abs.1 Nr. 8 LBauO)

Gemal § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird festgesetzt, dass je Wohneinheit mindestens 2
Stellplatze (Stellplatze, Carports oder Garagen) auf dem Baugrundstick herzustellen
sind.

Stellplatze vor Garagen, Carports oder weiteren Stellplatzen (sog. ,Gefangene Stell-
platze“) werden fur den Nachweis angerechnet.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER

Ordnungswidrigkeiten

=  Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der
nach § 88 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen Bauvorschriften zuwider-
handelt.

DIN-Vorschriften / technische Regelwerke und Vorschriften

= Soweit in den textlichen Festsetzungen auf DIN-Normen, sonstige technische Re-
gelwerke und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse) Bezug genommen
wird, kébnnen diese bei der Verbandsgemeindeverwaltung eingesehen werden.

=  DIN-Vorschriften sind dartber hinaus zu beziehen Uber den Beuth-Verlag (Beuth-
Verlag GmbH, Burggrafenstralle 66, 10787 Berlin, www.beuth.de).

Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3. BNatSchG dieses Verbot fur zu-
l&ssige Eingriffe nicht (Bauen bzw. hierzu zwingend vorher nétiger Geholzeingriff
gilt nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes als zulassig), jedoch sind dennoch
die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG zwingend zu be-
achten. Heimische Tierarten (in Gehdlz Végel bzw. Flederm&use) dirfen nicht be-
eintrdchtigt werden, noch darfen deren Nistplatze / Zufluchtsstatten zerstért wer-
den. Vor einem Gehdélzeingriff in der ,biologisch aktiven Jahreszeit” ist durch eine
Begutachtung durch eine fachlich qualifizierte Person (z. B. Biologe 0. &.) der T6-
tungstatbestand auf jeden Fall auszuschliel3en.

Auch bei einer R&umung von Baufeldern (auerhalb von Geholzbestédnden) sowie
dem Abbruch von Geb&uden ist das Artenschutzrecht (Tétungsverbot, Beseiti-
gungs- und Beeintrachtigungsverbot der Lebensstéatten, bei streng geschutzten
Reptilienarten gemanR Anhang IV der FFH-Richtlinie zusatzlich Stérungsverbot in
Reproduktion) zu beachten.

Der Bauherr ist verpflichtet vor Beginn einer Baumafnahme zu Uberprufen, ob ar-
tenschutzrechtliche Belange durch sein Bauvorhaben beeintrachtigt werden kén-
nen, bzw. ob sich geschitzte Tiere oder deren Lebensstatten im MaRnahmenbe-
reich befinden (Okologische Baubegleitung).

Sollten von der MaRnahme besonders oder streng geschutzte Arten betroffen sein,
ist die zustandige Obere Naturschutzbehdrde rechtzeitig einzubinden. In diesem
Fall sind entsprechende Malnahmen des Artenschutzes zu realisieren. Erfah-
rungsgemaln lassen sich in den meisten Féllen Lésungswege fur die durch die
Fachbehdrde zu erteilende Genehmigung bzw. Befreiung von den Verboten finden
(z.B. zeitliche Anpassung oder eingriffsminimierende Mafnahmen).

4 Hinweise zum Themenbereich ,,Boden*

4.1 Hinweise zum Baugrund und zu Erdarbeiten

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsétzlich die einschlagigen Regelwerke
(u.a. DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124, DIN EN 1997-1 und -2) zu berlcksichtigen.
Fur das Baugebiet wird eine Baugrunduntersuchung mit allgemeinen Aussagen
zur Grindung von Geb&uden empfohlen.

Es werden grundsétzlich objektbezogene Baugrund- und Grindungsgutachten mit
Baugrunderkennung fir jede EinzelmaRnahme empfohlen. In diesem Zuge sind
die entsprechenden geotechnischen Berechnungen fir die Angabe der Bemes-
sungswerte der Grindung zu erstellen. Dabei ist auch der genaue Schichtenauf-
bau in Abh&ngigkeit von den Berechnungen festzulegen.

4.2 Hinweise zum Schutz des Oberbodens

Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberboden abzuschieben und fachgerecht bis
zur Wiederverwendung zu lagern, um seine Funktion als belebte Bodenschicht und
Substrat zu erhalten. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden
vermischt oder uberlagert werden. Die Vorgaben der DIN 18915 (schonender Um-
gang mit Oberboden) sowie der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial) sind
zu beachten, siehe auch § 202 BauGB. Eine Verunreinigung mit Fremdstoffen ist
unbedingt zu vermeiden.

Anfallender, unbelasteter Erdaushub ist einer Wiederverwertung zuzufihren und
soweit wie mdglich auf dem Baugrundstick selbst zur grinordnerischen Gestal-
tung (z.B. Modellierungen) zu verwenden. Ist dies nicht méglich, soll Gberpraft wer-
den, ob sonstige, mdglichst ortsnahe Verwendungsmaoglichkeiten zur Verfiugung
stehen.

4.3 Hinweise zu Altablagerungen

Far den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Std Rheinland-Pfalz, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft Bodenschutz, keine Altablagerungen, Altstandorte, schadliche Bodenveran-
derungen oder Verdachtsflachen bekannt (nachsorgender Bodenschutz).

4.4 Hinweise zur Radonvorsorge

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natirlich vorkommenden, radio-
aktiven Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzent-
ration, fast Uberall in der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erd-
reich nachzuweisen. Das gasférmige Radon kann in diesem Zusammenhang mit
der Bodenluft Gber Klifte im Gestein und durch den Porenraum der Gesteine und
Bdden an die Erdoberflache wandern.

In der Luft auRerhalb von Geb&uden wird das aus dem Boden austretende Radon,
von dem es keine stabilen, sondern nur radioaktive Isotope gibt, sofort durch die
Atmospharenluft auf sehr niedrige Konzentrationen verdinnt. Innerhalb von Ge-
bauden kdénnen jedoch aufgrund des Bauuntergrundes und der Bauweise betracht-
liche Radonkonzentrationen auftreten. Die Radonkonzentration héngt in diesem
Zusammenhang von den folgenden Faktoren ab:

- technische Einflusse des Bauwerks (wie z.B. Dichtigkeit des Gebaudes gegen
Radoneintritt durch die Bodenplatte und erdbertiihrende Wéande, Luftdichtigkeit
von Fenster und Turen, Luftungsverhalten der Bewohner)

- geologische Eigenschaften des Baugrunds (Uran- bzw. Radongehalt der Ge-
steine und Bdden im Baugrund, Wegsamkeiten fur das Radon im Erdreich, wie
beispielsweise tektonische Stérungen)

Radon und seine Zerfallsprodukte senden ionisierende Strahlen aus, die die Zellen

eines lebenden Organismus schadigen kénnen, insbesondere wenn dieser lang-

fristig und dauerhaft dieser Strahlung ausgesetzt ist. Daher wurde mit dem Strah-
lenschutzgesetz (StriSchG) am 31.12.2018 erstmals ein Referenzwert fir Radon
in Innenraumen von 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bg/m?3) eingefihrt. Ein Refe-
renzwert ist jedoch kein Grenzwert. Vielmehr stellt er einen OrientierungsmaRstab
daflr dar, welche bauliche SchutzmaRnahmen ergriffen werden sollen, um den
Referenzwert zu unterschreiten.

Das StrSchG definiert hierzu sogenannte Vorsorgegebiete, fur die erwartet wird,
dass dieser Referenzwert in einer betrachtlichen Zahl von Gebauden Uberschritten
wird. Dies ist nach gegenwartigem Sachstand des Landesamtes fur Umwelt Rhein-
land-Pfalz in Rheinland-Pfalz in keiner Verbandsgemeinde der Fall.

Das Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz untersucht zudem seit
2007 far das Ministerium far Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten die hierzu
relevanten geologischen Parameter in Rheinland-Pfalz. Die Ergebnisse kénnen
unter nachfolgendem Link betrachtet werden: https://Ifu.rlp.de/de/arbeits-und-im-
missionsschutz/radoninformationen/geologische-radonkarte-rip/, Stand 09/2021.

Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die dort abgebilde-
ten, landesweiten Karten zu Radon aufgrund des Malstabes zu Vereinfachungen
zwingen und deshalb nur zur Orientierung dienen. Lokal sind starke Abweichungen
von dem dargestellten Radonpotential méglich.

Far den Bereich des Plangebiets wird ein Radonpotenzial von 40,9 angegeben.
Die bisher gemessenen Radonkonzentrationen in der Bodenluft lassen jedoch den
Schluss zu, dass bei geeigneter Bauausfuhrung praktisch tberall in Rheinland-
Pfalz Gebaude errichtet werden kénnen, die den notwendigen Schutz vor Radon
bieten. Effiziente und preiswerte MalRnahmen gegen Radon lassen sich am besten
beim Bau eines Gebaudes verwirklichen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass bei Radonkonzent-
rationen in der Bodenluft unter 100.000 Bg/m?® (dies entspricht einem Radonpoten-
tial Uber 44) bereits eine durchgehende Betonfundamentplatte und ein normge-
rechter Schutz gegen Bodenfeuchte in der Regel einen ausreichenden Schutz vor
Radon bieten. Lediglich bei h6heren Werten ist eine weitergehende Vorsorge an-
zustreben (wie z.B. eine radondichte Folie unter der Bauplatte).

Grundsatzlich empfiehlt das Landesamt fur Geologie und Bergbau daher Radon-
messungen in der Bodenluft in Abhangigkeit von den geologischen Gegebenhei-
ten des Bauplatzes. Die Ergebnisse sollten Grundlage fir die Bauplaner / Bauher-
ren sein, sich ggf. fur bauliche Vorsorgemalnahmen zu entscheiden. Werden
Werte Uber 100.000 Becquerel Radon pro Kubikmeter Bodenluft festgestellt, wird
angeraten, bauliche VorsorgemafRnahmen zu treffen, um den Eintritt des Radons
ins Gebaude weitgehend zu verhindern.

Das Landesamt fur Geologie und Bergbau bittet in diesem Zusammenhang darum,
dass ihm gegebenenfalls die Ergebnisse der Radonmessungen mitgeteilt werden,
damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte
von Rheinland-Pfalz genutzt werden kénnen.

Das Landesamt fur Geologie und Bergbau weist des Weiteren daraufhin, dass Stu-

dien ergeben haben, dass fur Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeit-

messungen (ca. 3 bis 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei

nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kur-

zen Zeitrdumen sehr stark schwankt. Dafur sind insbesondere Witterungseinflisse

wie Luftdruck, Windstéarke, Niederschlage oder Temperatur verantwortlich. Nur so

kénnen aussageféhige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfoh-

len, die Messungen in einer Baugebietsflache an mehreren Stellen, mindestens 6

je Hektar, gleichzeitig durchzufihren. Die Anzahl kann aber in Abhangigkeit von

der geologischen Situation auch héher sein.

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieur-

buro ausgefihrt werden und dabei die folgenden Posten enthalten:

- Begehung der Flache und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Krite-
rien,

- radongerechte, ca. 1 m Tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei
bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes,

- fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter,

- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten

zur Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren

jahrlichen Radonverfugbarkeit,

Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma),

Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.
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Gebauden bzw. in der Bodenluft* die Radon-Informationsstelle im Landessamt fir
Umwelt (E-Mail: radon@lIfu.rlp.de; Telefon: 06131/6033-1263) zur Verfigung.

Hinweise zu Kampfmitteln

= Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann das Vorhandensein von Kampf-
mitteln nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden. Vor Beginn von Baumafinah-
men ist die Durchfihrung einer grundstiicksbezogenen, historischen Recherche
einschl. Bewertung oder eine praventive Absuche von Kampfmitteln durch eine
qualifizierte Fachfirma zu priufen. Kampfmittelfunde gleich welcher Art, sind unver-
ziglich dem Kampfmittelrdumdienst Rheinland-Pfalz zu melden. Der Kampfmittel-
raumdienst entscheidet dann Uber die weitere Vorgehensweise. Die Fachunter-
nehmen sind nicht berechtigt selbstandig Fundmunition zu entscharfen, zu spren-
gen oder auf 6ffentlichen Stralen zu transportieren.

Hinweise zu Kulturdenkmaélern

In Bezug auf die ErschlieBung bzw. Bebauung des Plangebietes sind folgende Belange
zu beachten:

1. BeiderVergabe der vorbereitenden Baumafnahmen hat der Planungstrager bzw.
die Gemeindeverwaltung, sowie fur die spateren Erdarbeiten der Bautrager/ Bau-
herr, die ausfihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die

Generaldirektion Kulturelles Erbe
Direktion Landesarché&ologie
AuBenstelle Speyer

Kleine Pfaffengasse 10

67346 Speyer

rechtzeitig hinsichtlich der Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten zu be-
nachrichtigen, damit diese ggf. behdérdlich Uberwacht werden kénnen. Die Melde-
pflicht gilt bereits fur vorbereitende MaRnahmen (wie Mutterbodenabtrag) der Bau-
und insbesondere ErschlieRungsmalnahmen.

2. Die ausfuhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denk-
malschutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt ge&n-
dert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBI.,2008, S.301) hinzuweisen. Danach ist
jeder zutage kommende, arch&ologische Fund unverziglich zu melden, die Fund-
stelle soweit als moéglich unverédndert zu lassen und die Gegenstéande sorgfaltig
gegen Verlust zu sichern.

3. Punkt 1 und 2 entbinden Bautrdger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der
Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenuber der GDKE.
Diese Meldepflicht liegt beim Vorhabentrager im Sinne der Verwaltungsvorschrift
des Ministeriums fur Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur Durch-
fuhrung von § 21, Abs. 3 DSchG, Punkt 2, sowie fur die spateren Erdarbeiten beim
Bautrager/ Bauherr.

4. Sollten wirklich arch&ologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion
Landesarch&ologie ein angemessener Zeitraum einzurdumen, damit Rettungsgra-
bungen, in Absprache mit den ausfuhrenden Firmen, planm&aRig den Anforderun-
gen der heutigen arch&ologischen Forschung entsprechend, durchgefihrt werden
kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzégerungen zu rechnen. Je nach Umfang der
eventuell notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bautrager finan-
zielle Beitrage fir die MalRnahmen erforderlich.

5. Die von Nr. 1 bis 4 benannten Punkte sind grundséatzlich in die Bauausfihrungs-
plane als Auflagen zu tbernehmen.

Rein vorsorglich wird zudem darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet bisher nicht
bekannte Kleindenkmaler (wie Grenzsteine) befinden kénnen. Diese sind selbstver-
standlich zu berucksichtigen bzw. dirfen von Planierungen o0.4. nicht berihrt oder von
ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

Allgemeine Hinweise zum Schutz von Kabeltrassen und Leitungen / zur Koordi-
nation der Leitungsarbeiten und zu ErschlieBungsmafnahmen

= Im Hinblick auf eine mdégliche gemeinsame Nutzung des unterirdischen Raums
durch B&dume und Leitungen sind bei Neupflanzung von Baumen bzw. Neubau von
unterirdischen Leitungen sowie Anderungen im Bestand die einschlagigen DIN-
Vorschriften (DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bau-
men, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnahmen® und DIN
1998 ,Unterbringung von Leitungen und Anlagen in 6ffentlichen Flachen, Richtli-
nien fur die Planung®“) sowie die Merkblatter der Deutschen Vereinigung fir Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) (Merkblatt ,DWA-M 162“), des Deut-
schen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) (,DVGW-Merkblatt GW 125%)
sowie der Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen (FGSV) (Merk-
blatt ,FGSV Nr. 939“) zum Thema ,Baume, unterirdische Leitungen und Kanale®
zu beachten.
Andernfalls sind auf Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweiligen
Leitungstrager, geeignete Manahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau
von Trennwanden) zu treffen.

= |Im Rahmen von ErschlieBungs- und BaumaRnahmen ist die jeweils bauausfih-
rende Firma auf ihrer Erkundigungspflicht nach vorhandenen Versorgunganlagen
hinzuweisen.

= Die Trager der Ver- und Entsorgung sind frihzeitig tber den Beginn der Erschlie-
Rungs- und Baumaflnahmen zu unterrichten.

= |nsbesondere die Pfalzwerke Netz AG weist darauf hin, dass etwaige Vorhaben-

trager rechtzeitig vor Baubeginn eine aktuelle Planauskunft einzuholen haben, die
auf der Webseite der Pfalzwerke Netz AG (https://www.pfalzwerke-netz.de/ser-
vice/kundenservice/online-planauskunft) zur Verfigung steht. Dartber hinaus wird
zur Abstimmung bezuglich Erschlieungs- und Baumaflnahmen um eine frihzei-
tige Kontaktaufnahme mit dem folgenden Ansprechpartner gebeten:

Pfalzwerke Netz AG

Netzservices

Netzteam Pfélzer Bergland

Standort Rockenhausen

Kreuznacher Stral3e 61

67806 Rockenhausen

Telefon: 0621 585-2010

Telefax: 06361 921721

NT-ROK@pfalzwerke-netz.de

Hinweise zu im Plangebiet befindlichen Telekommunikationslinien

= |m Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland
GmbH. Vor Baubeginn sind eine Planauskunft und Einweisung von der zentralen
Stelle der Telekom einzuholen:
Deutsche Telekom Technik GmbH
Zentrale Planauskunft Sidwest
Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr.
E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de

= Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

= Beider Bauausfuhrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen der vorhande-
nen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Grinden
(z. B. im Falle von Stérungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikati-
onslinien jederzeit moéglich ist. Insbesondere missen Abdeckungen von Abzweig-
kasten und Kabelschachten sowie oberirdische Gehause soweit freigehalten wer-
den, dass sie gefahrlos gedffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren
werden kénnen.

= Fir die Bestellung eines Anschlusses kann sich mit dem Bauherrnservice 0800
3301903 in Verbindung gesetzt werden.

Hinweise zu unterirdischen Leitungen der Ver- und Entsorgung im Plangebiet

= |m Plangebiet befindet sich ein Regenwasserkanal der Verbandsgemeindewerke
Winnweiler. Dieser ist in der Planzeichnung informativ dargestellt.

= Darlber hinaus kénnen sich im Plangebiet weitere unterirdische Leitungen der
Ver- und Entsorgung (z.B. Trinkwasser, Schmutzwasser, Strom, Telekom) befin-
den, die in der Planurkunde nicht dargestellt werden.

= Die tatsachliche Lage der Leitungen und Kanale ergibt sich aus den Bestandspla-
nen der zustandigen Versorger sowie allein aus der Ortlichkeit.

= Das Erfordernis von MaRnahmen zur Sicherung oder Anderung dieser Leitungen
sowie die Berucksichtigung weiterer technischer Belange im Zusammenhang mit
den geplanten ErschlieRungs- und BaumaRnahmen ist frihzeitig vom Bauherrn
bzw. Grundstickseigentimer im Rahmen der Ausfihrungsplanung mit den jewei-
ligen Versorgungstragern abzustimmen, sodass Sach- und Personenschéden ver-
mieden werden. Unterirdische Leitungsanlagen durfen nur nach Zustimmung der
zustandigen Versorger Uberbaut werden.

Hinweise zum Themenbereich ,,Wasser*

Wassergefahrdende Stoffe

= Auf die Vorschriften des § 65 Landeswassergesetzes (wassergefahrdende Stoffe)
und die Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(WasgefStAnlV) vom 31.03.2010 (BGBI. | S. 377) wird hingewiesen. Nach § 65
LWGi.V.m. § 62 WHG sind die Betreiber dazu verpflichtet, Ihre Anlagen zur Lage-
rung wassergefahrdender Stoffe (bei Heizél mehr als 1000 I) vor Inbetriebnahme
oder nach einer wesentlichen Anderung durch einen zugelassenen Sachverstan-
digen Uberprufen zu lassen oder der Unteren Wasserbehotrde, bei der Kreisver-
waltung Donnersbergkreis ein durch den ausfihrenden Fachbetrieb ausgestellte
Bescheinigung Uber die ordnungsgemalfe Errichtung vorzulegen.
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Teil 1 zu bericksichtigen. Die Inbetriebnahme der Regenwassernutzungsanlage
ist entsprechend der Bestimmungen der Trinkwasserverordnung dem ortlichen
Wasserversorger zu melden, um eine negative Beeinflussung des Trinkwasser-
systems auszuschlieBen. Wird das Niederschlagswasser im Betrieb verwendet
und als Abwasser entsorgt, so ist die Wassermenge durch einen geeichten Was-
serzahler zu messen und dem Entsorgungstrager zu melden.

= Das Niederschlagswasser kann an den auf dem Grundstick Plan-Nr. 1224/4 be-
findlichen Regenwasserkanal angeschlossen werden. Je nach Ausgestaltung des
Neubaugebietes muss zur Sicherstellung der ErschlieBung eine Verlangerung der
Hauptleitung und die Herstellung der entsprechenden Anschlisse erfolgen. Die
Kosten der Erschlieung sind Uber einen Ablésungsvertrag mit der Ortsgemeinde
respektive einem eventuellen Bautrager zu vereinbaren. Das Gebiet war bisher fur
diesen Teilbereich nicht beitragspflichtig. Infolge der Umwidmung als Baugebiet
werden die Flachen beitragspflichtig. Die entsprechenden Einmalbeitrage, insbe-
sondere flr Ubrige Anlagen, sind ebenfalls vom Trager der ErschlieRung zu Uber-
nehmen.

Hinweise zu Starkregen

= Furdie Verbandsgemeinde Winnweiler liegt eine Starkregen-Gefahrdungsanalyse
mit ausgewiesenen Sturzflutentstehungsgebieten des Landesamts fur Umwelt vor
(Hochwasserinfopaket, Karte 5). Die Starkregengeféhrdungskarten sind Hinweis-
karten zur ungefahren Lage abflusskonzentrierender Strukturen und Uberflutungs-
bereiche.

= |In Karte 5 werden innerhalb des Geltungsbereichs keine geféahrdeten Bereiche
dargestellt; angrenzend werden Entstehungsgebiete von Sturzfluten mit geringen
Abflusskonzentrationen dargestellt.

= Die Starkregengefahrdungskarte entspricht keiner grundstiicksgenauen Darstel-
lung, daher empfiehlt die Struktur- und Genehmigungsdirektion Sid Rheinland-
Pfalz, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft Bodenschutz, die tatsach-
lichen Abflussbahnen vor Ort zu Uberprufen und die Gefahrdung ggf. in der nach-
gelagerten Planung zu bericksichtigen.

Hinweise zu Schmutzwasser

= Nach § 57 LWG hat die Verbandsgemeinde Winnweiler als Pflichtaufgabe der
Selbst-verwaltung sicherzustellen, dass das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser
ordnungs-gemaf beseitigt wird. Hierbei darf das Wohl der Allgemeinheit nicht be-
eintrachtigt wer-den (§ 55 WHG). Die Verbandsgemeinde hat die dafir erforderli-
chen Einrichtungen und Anlagen nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln
der Technik zu errichten und zu betreiben (§ 60 WHG u. § 60 LWG).

= Das anfallende hausliche Schmutzwasser ist Uber die 6ffentliche Kanalisation
(Mischwasserkanal) der GKA Winnweiler zuzufuhren. Die Erschlieung des Ge-
bietes kann Uber einen Anschluss an den Schmutzwasserkanal bzw. die Wasser-
leitung in der Ziegelstralie sichergestellt werden.

= Die voraussichtlichen Abwassermengen und Schmutzfrachten sind deshalb zu er-
mitteln und ihre Auswirkungen auf Regenentlastungsanlagen, Klaranlagen und
das Gewésser zu beurteilen.

Hinweise zum Thema Brandschutz und Trinkwasserversorgung

= Auf die Beachtung der §§ 6,7,15 und 41 (1) der Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz (LBauQ) wird hingewiesen.

= Die Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserversorgungsstrecke innerhalb des
Baugebietes ist gemaR § 13 Trinkwasserverordnung dem Gesundheitsamt der KV
Donnersbergkreis (14 Tage vorher) anzuzeigen.

= Um die Sicherstellung des zweiten Rettungsweges uber tragbare Leitern sicherzu-
stellen, ist mindestens ein Durchgang vom &ffentlichen Verkehrsraum von 1,25 m
zu gewahrleisten (vgl. § 7 LBauO).

Hinweise zu Erdwdrme

=  Gemal §§ 8,9 Abs. 2 Nr. 2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in Verbindung
mit § 46 Landeswassergesetz (LWG) stellt die Niederbringung von Bohrungen und
Inanspruchnahme des Grundwassers eine Gewasserbenutzung dar, die einer
wasserbehordlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehdrde der Kreisverwal-
tung Donnersbergkreis bedarf.

PFLANZLISTE

Die hier aufgefuhrten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste
ist nicht abschlieRend. Entscheidend fir eine standortgerechte und 6kologische Pflan-
zenauswahl ist die Verwendung von méglichst einheimischen Gehdlzen.

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitdten gemar den Gitebestimmungen des BdB
(Bund deutscher Baumschulen). Die grinordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind
mit der angegebenen Mindestqualitat oder héher durchzufihren. Fur Flachenpflanzun-
gen wird die Pflanzdichte angegeben. In der Regel ist bei Gehdlzpflanzungen ein Ras-
ter von 1,5 x 1, 5 m einzuhalten bzw. 1 Strauch auf 2 m2 zu rechnen.

Soweit der vorliegende Bebauungsplan nichts anderes regelt oder im Sinne des § 1
LNRG nichts anderes vereinbart wurde, ist auf die Einhaltung der Grenzabstande nach
dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 - 47) zu achten.

U.a. folgende Grenzabstande sind im Nachbarrechtsgesetz dargelegt:

Baume (ausgenommen Obstbaume): Beerenobststraucher:

- sehr stark wachsende B&aume: 4,00 m* - Brombeerstraucher 1,00 m

_ stark wachsende Baume 200m - alle Ubrigen Beerenobststraucher 0,50 m

- alle tbrigen Baume 1,50 m Hecken:

Obstbaume: - Hecken bis zu 1,0 m Héhe 0,25 m

- Walnusssamlinge 4.00 m* - Hecken bis zu 1,5 m Héhe 0,50 m

- Kernobst, stark wachsend 2,00m ~ Heskenbis2uiz, m Hehe 9, 7o
K b h h hsend 150 - Hecken Uiber 2,0 m Hoéhe einen um das Mal

- Kernobst, schwach wachsen ,50m der Mehrhohe gro-

Straucher (ausgenommen Beerenobststraucher): Reren Abstand als

- stark wachsende Straucher 1,00 m G, A

- alle Ubrigen Straucher 0,50 m

*Ausgenommen sind sehr stark wachsende Baumarten in den Fallen des § 44 Nr. 1 a (Ausnahme: Pappel-
Arten - Populus) und Nr. 2 a Wallnuss-Samlinge, bei denen der 1,5-fache Abstand einzuhalten ist.

Die Abstande verdoppeln sich an Grenzen zu landwirtschaftlich, erwerbsgartnerisch,
kleingartnerisch oder fur den Weinbau genutzten Flachen.

Pflanzliste: M1 - Begriinung des Baugrundstiicks

Pflanzqualitat: Hochstamm, Stammumfang 16 bis 18 cm, mit Ballen

Acer campestre Feldahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Malus silvestris Wildapfel
Prunus avium Wildkirsche
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus domestica Speierling
Sorbus torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winterlinde

Sonstige Obstbaumsorten

RECHTSGRUNDLAGEN

Bundesgesetze

* Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147).

* Verordnung liber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).

* Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S.58), zuletzt geadndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).

* Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3908).

* Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3901).

* Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502),
zuletzt geéndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306).
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zuletzt geandert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 287).

* LandesstraBengesetz (LStrG) in der Fassung vom 1. August 1977 (GVBI. S. 273), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBI. S. 543).

+ Landeswassergesetz (LWG) fur das Land Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 14. Juli 2015
(GVBI. S. 127), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBI. S.
543).

* Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geandert
durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBI. S. 728).

VERFAHRENSVERMERKE

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS:

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Munchweiler hat in seiner Sitzung am 20.10.2021
beschlossen, den Bebauungsplan gem. § 13a BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB aufzustellen.

2. OFFENTLICHE AUSLEGUNG DES PLANENTWURFES:

Der Planentwurf lag gemaR § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB nach Bekanntmachung
vom 27.10.2021 in der Zeit vom 10.11.2021 bis zum 13.12.2021 6&ffentlich aus.

3. BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE:

Das Verfahren zur Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurde
gemal § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V. mit § 4 Abs. 2 BauGB am 03.11.2021 eingeleitet.
Die Frist fur die Abgabe der Stellungnahmen endete am 13.12.2021.

4. BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN:

Der Ortsgemeinderat hat nach vorangegangener Priifung gem. § 1 Abs. 7 i.V. mit § 13 BauGB in
seiner Sitzung am 09.03.2022 Uber die innerhalb der gesetzten Frist eingegangenen
Stellungnahmen beschlossen.

5. SATZUNGSBESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANS:

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2022 den Bebauungsplan
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

(Burgermeister/in)

6. AUSFERTIGUNG:

Der Bebauungsplan bestehend aus Planzeichnung, bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen
Festsetzungen und Begrindung stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des
Gemeinderates Uberein.

Das fiir den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt:
L ] SR Datum ...

(Burgermeister/in)

7. BEKANNTMACHUNG DES BESCHLUSSES DES BEBAUUNGSPLANES:

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S.
1274), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBI. | S. 4458).

Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt geandert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10.
September 2021 (BGBI. | S. 4147).

Die ortsiibliche Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes gema § 10 Abs. 3 BauGB
erfolgteam ...

(Burgermeister/in)

Die bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Textfestsetzungen sind Bestandteil des
Bebauungsplans. Die Begrindung mit den Angaben nach § 2a Satz 1 BauGB ist beigefligt.

UBERSICHTSLAGEPLAN
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GEMEINDE MUNCHWEILER A.D. ALSENZ
BEBAUUNGSPLAN "ACKERWIESE, ZIEGELHUTTE,
BORNACKER, SEIER, 6. ANDERUNG"
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