Anlagen



Anlage 1
Verkehrserzeugung Neuverkehr



VU B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 1

Neuverkehr - Summe Neuverkehr

Verkehrs-
planung

Teilgebiet Teilgebiet

Neuverkehr Siid Nord

Summe Neuverkehr

Anzahl Kfz-Fahrten / Tag (Quell- und Zielverkehr) [Kfz / 24h] 2.144 2.965
Zielverkehr [Kfz / 24h] 1.072 1.483
Quellverkehr [Kfz / 24h] 1.072 1.483
Summe Kfz-Fahrten / Spitzenstunde vormittags [Kfz/h] 181 250
Zielverkehr [Kfz/h] 151 207
Quellverkehr [Kfz/h] 29 42
Summe Kfz-Fahrten / Spitzenstunde nachmittags [Kfz /h] 213 295
Zielverkehr [Kfz/h] 57 80
Quellverkehr [Kfz/h] 156 216

Davon Schwerverkehr

Lkw-Fahrten / Tag (Ziel- und Quellverkehr) [Lkw/24h] 429 592
Zielverkehr [Lkw/24h] 215 296
Quellverkehr [Lkw/24h] 215 296
Lkw-Fahrten / Spitzenstunde vormittags [Lkw/h] 11 15
Zielverkehr [Lkw/h] 5 7

Quellverkehr [Lkw/h] 5 7

Lkw-Fahrten / Spitzenstunde nachmittags [Lkw/h] 47 65
Zielverkehr [Lkw/h] 24 33

Quellverkehr [Lkw/h] 24 33




VU B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld

RT

Anlage 1

Verkehrserzeugung Beschaftigtenverkehr Gewerbe

Verkehrs-
planung

kleinteiliges
Gewerbe
Teilgebiet
Siad

Logistik

Logistik
Teilgebiet
Nord

Gewerbenutzung Teilgebiet
Sid

kleinteiliges
Gewerbe
Teilgebiet
Nord

Nettobaulandflache [ha] 6,1 6,3 8,4 8,6
Beschéftigte je ha Nettobaulandflache [Pers./ ha] 30 60 30 60 1)
Beschéftigte [Pers.] 183 375 254 519
Beschéftigtenverkehr Gewerbe

Wege/Beschaftigtem [Wege/Pers.*24h] 2,1 2,5 2,1 2,5 2)
Anwesenheitsgrad [%] 80% 80% 80% 80%

Summe Wege Beschéftigte [Wege] 307 750 427 1.038
MIV-Anteil [%] 95% 95% 95% 95% 3)
Kfz-Besetzungsgrad [Pers./Pkw] 1,1 1,1 1,1 1,1
Kfz-Fahrten / Tag (Ziel- und Quellverkehr) [Kfz/24h] 265 648 369 896
Zielverkehr [Kfz/24h) 133 324 185 448
Quellverkehr [Kfz/24h] 133 324 185 448

Anteile Spitzenstunde vormittags

Zielverkehr [%)] 25% 25% 25% 25% 4)
Quellverkehr [%] 3% 3% 3% 3%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde vormittags [Kfz/h] 37 90 51 125
Zielverkehr [Kfz/h] 33 81 46 112
Quellverkehr [Kfz/h] 4 9 5 13

Anteile Spitzenstunde nachmittags

Zielverkehr [%] 2% 2% 2% 2%
Quellverkehr [%] 22% 22% 22% 22%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde nachmittags [Kfz/h] 32 77 44 107
Zielverkehr [Kfz/h] 3 6 4 9
Quellverkehr [Kfz/h] 29 71 40 98

1) kleint. Gew. & Transport (Bosserhoff: Integration von Verkehrsplanung und réumlicher Planung Teil 2, Wiesbaden 2000)

2) FGSV: Hinweise zur Schéatzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Kéln 2007

3) nicht integrierte Lage ohne OV-ErschieBung (Bosserhoff: Integration von Verkehrsplanung und raumlicher Planung Teil 2, Wiesbaden 2000)
4) Ganglinie fur Gewerbegebiete nach HSVV Kennlinien der Verkehrsnachfrage fiir Gewerbegebiete



RT

VU B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld
Anlage 1
Verkehrserzeugung Kundenverkehr Gewerbe

Verkehrs-
planung

Gewerbenutzung

Logistik
Teilgebiet

Sud

kleinteiliges
Gewerbe

Teilgebiet

Sud

Logistik
Teilgebiet

Nord

kleinteiliges
Gewerbe
Teilgebiet

Nord

1) kleinteiliges Gewerbe und Transport (Bosserhoff: Integration von Verkehrsplanung und raumlicher Planung Teil 2, Wiesbaden 2000)
2) FGSV: Hinweise zur Schatzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, K6ln 2007

3) Kennlinien der Verkehrsnachfrage Wirtschaftsverkehr nach FGSV: Hinweise zur Schétzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Kéln 2007

Nettobaulandflache [ha] 6,1 6,3 8,4 8,6
Beschéftigte je ha Nettobaulandflache [Pers./ ha] 30 60 30 60
Beschéftigte [Pers.] 183 375 254 519
Kundenverkehr Gewerbe

Wege/Beschaftigtem [Wege/Person] 0,5 1,5 0,5 1,5 1)
Summe Wege [Wege] 92 563 127 779

MIV-Anteil [%] 100% 100% 100% 100%
Kfz-Besetzungsgrad [Pers./Pkw] 1,1 1,1 1,1 1,1 2)
Kfz-Fahrten / Tag (Ziel- und Quellverkehr) [Kfz / 24h] 84 512 115 708
Zielverkehr [Kfz / 24h] 42 256 58 354
Quellverkehr [Kfz / 24h] 42 256 58 354

Anteile Spitzenstunde vormittags

Zielverkehr [%] 8% 8% 8% 8% 3)
Quellverkehr [%)] 3% 3% 3% 3%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde vormittags [Kfz/h] 4 26 5 36
Zielverkehr [Kfz/h] 3 20 4 27
Quellverkehr [Kfz/h] 1 6 1 9

Anteile Spitzenstunde nachmittags

Zielverkehr [%)] 6% 6% 6% 6%
Quellverkehr [%] 8% 8% 8% 8%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde nachmittags [Kfz/h] 5 35 8 49
Zielverkehr [Kfz/h] 2 15 3 21
Quellverkehr [Kfz/h] 3 20 5 28



RT

VU B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld
Anlage 1
Verkehrserzeugung Wirtschaftsverkehr Gewerbe

Verkehrs-
planung

Gewerbenutzung

Logistik
Teilgebiet

Sud

kleinteiliges
Gewerbe

Teilgebiet

Sud

Logistik
Teilgebiet

Nord

kleinteiliges
Gewerbe
Teilgebiet

Nord

Nettobaulandflache [ha] 6,1 6,3 8,4 8,6
Beschéftigte je ha Nettobaulandflache [Pers./ ha] 30 60 30 60
Beschéftigte [Pers.] 183 375 254 519
Wirtschaftsverkehr Gewerbe

von den im Gebiet Beschaftigten unternommen| [wege/Person] 0,1 0,5 0,1 0,5 1)
Summe Wege [Wege] 18 188 25 260 2)
MIV-Anteil [%] 100% 100% 100% 100%
Kfz-Besetzungsgrad [Pers./Pkw] 1 1 1 1
Kfz-Fahrten / Tag (Ziel- und Quellverkehr) [Kfz/24h] 18 188 25 260
Kfz-Fahrten / Tag (Ziel- und Quellverkehr) [Kfz/24h] 18 188 25 260
Zielverkehr [Kfz/24h] 9 94 13 130
Quellverkehr [Kfz/24h] 9 94 13 130
Anteile Spitzenstunde vormittags

Zielverkehr [%] 8% 8% 8% 8% 3)
Quellverkehr [%] 5% 5% 5% 5%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde vormittags [Kfz/h] 1 12 2 16
Zielverkehr [Kfz/h] 1 8 1 10
Quellverkehr [Kfz/h] 0 4 1 6
Anteile Spitzenstunde nachmittags

Zielverkehr [%)] 7% 7% 7% 7%
Quellverkehr [%] 9% 9% 9% 9%
Kfz-Fahrten / Spitzenstunde nachmittags [Kfz/h] 2 14 2 20
Zielverkehr [Kfz/h] 1 6 1 9
Quellverkehr [Kfz/h] 1 8 1 11
Lkw-Verkehrsaufkommen

Lkw-Fahrten pro ha Nettobauland [Lkw/ha] 60 10 60 10 1)
Lkw-Fahrten / Tag (Ziel- und Quellverkehr) [Lkw/24h] 366 63 506 86
Zielverkehr [Lkw/24h] 183 32 253 43
Quellverkehr [Lkw/24h] 183 32 253 43
Anteile Spitzenstunde vormittags

Zielverkehr [%] 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Quellverkehr [%] 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Lkw-Fahrten / Spitzenstunde vormittags [Lkw/h] 10 2 13 2
Zielverkehr [Lkw/h] 5 1 6 1
Quellverkehr [Lkw/h] 5 1 6 1
Anteile Spitzenstunde nachmittags

Zielverkehr [%] 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Quellverkehr [%] 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Lkw-Fahrten / Spitzenstunde nachmittags [Lkw/h] 40 8 56 10
Zielverkehr [Lkw/h] 20 4 28 5
Quellverkehr [Lkw/h] 20 4 28 5

1) Bosserhoff: Integration von Verkehrsplanung und raumlicher Planung, Teil 2, Wiesbaden 2000
2) FGSV: Hinweise zur Schatzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Koln 2007
3) Kennlinien der Verkehrsnachfrage Wirtschaftsverkehr nach FGSV: Hinweise zur Schatzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Kéln 2007



Anlage 2
Leistungsfahigkeitsberechnungen Prognose-Nullfall 2035



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 2.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - vormittagliche SpH Prognose-Nullfall

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Prognose-Nullfall T

Stunde : AM ]\7

Datei : 2021-10-07_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- " N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
2 |7 ™| 533 1800 A
3 i 66 1600 A
Misch-H
4 dl 50 74 | 3,4 897 196 25,9 1 2 2 C
6 ~ 315 73 | 31 529 499 19,6 4 5 8 B
Misch-N 364,5 565 4+6 18,1 5 6 8 B
8 || 232 1800 A
7 |V 129 | 64 | 29 | 593 549 8,9 1 1 2 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt : C

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

25.10.2021



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 2.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP2 - L401 / Rampe B48 - vormittagliche SpH Prognose-Nullfall

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K2 L401/ Rampe B48 Prognose-Nullfall T

Stunde : AM ]\7

Datei : 2021-10-07_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K2 AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- " N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
2 | T ™| 99 1800 A
3 i 100 1600 A
Misch-H
4 dl 62 74 | 3,4 433 391 11,0 1 1 1 B
6 ~ 164 73 | 31 97 995 4,5 1 1 1 A
Misch-N
8 || 88 1800 A
7 |V 255 | 6,4 | 2,9 | 194 951 5,3 1 2 2 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : L401 Ost
L401 West
Nebenstrasse :  Rampe B48

HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

25.10.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 2.1
Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP3 - B48 / Rampe A63 Nord - vormittagliche SpH Prognose-Nullfall

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUB-Plan Lorenhek Lohnsfeld A

Knotenpunkt : K3 B48/A63 RampeNord

Stunde : AM j(\—;

Datei : 2021-10-07_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K3 AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
1 } 11 5,9 2,6 309 933 3,9 1 1 1 A
2 — 370 1800 A
3 ﬁ' 465 73 | 31 74 1032 6,4 2 3 4 A
Misch-H
4 - 63 74 | 34 765 276 17,5 1 1 2 B
5 + 2 7,0 | 3,5 755 307 11,8 1 1 1 B
6 -~ 71 73 | 31 366 647 6,5 1 1 1 A
Misch-N
9 é 3 1600 A
8 - 316 1800 A
7 w 70 6,4 | 29 366 750 5,3 1 1 1 A
Misch-H 319 1798 8+9 2,5 1 1 1 A
10 Ly 3 74 | 34 824 228 16,0 1 1 1 B
11 \'{7 5 7,0 | 3,5 754 307 11,9 1 1 1 B
12 | 6 7,3 3,1 308 711 51 1 1 1 A
Misch-N
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Rampe A63
Park+Ride Stellplatz
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

25.10.2021



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 2.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP4 - B48 / Rampe A63 Siid - vormittagliche SpH Prognose-Nullfall

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K4 B48/Rampelt40r T

Stunde : AM ]\7

Datei : 2021-10-07_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K4 AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- " N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
2 | T ™| 1800 A
3 i 83 1600 A
Misch-H
4 dl 10 74 | 3,4 640 314 11,8 1 1 1 B
6 ~ 212 73 | 31 214 825 6,1 1 2 2 A
Misch-N
8 || 283 1800 A
7 v 152 | 6,4 | 2,9 | 295 827 5,4 1 1 2 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Rampe A63 Sid

HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

25.10.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 2.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - nachmittdgliche SpH Prognose-Nullfall

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Prognose-Nullfall T
Stunde PM ]\7
Datei 2021-10-07_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 PM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- " N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
2 > 306 1800 A
3 i 64 1600 A
Misch-H
4 Il 78 7,4 3,4 1011 142 55,6 3 4 5 E
6 ~ 211 7,3 3,1 300 719 7,2 1 2 2 A
Misch-N 289 503 4+6 16,9 4 4 6 B
8 k 463 1800 A
7 A 252 6,4 2,9 363 754 7,2 2 2 3 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt E
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

25.10.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 2.2
Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP2 - L401 / Rampe B48 - nachmittagliche SpH Prognose-Nullfall

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K2 L401/ Rampe B48 Prognose-Nullfall T

Stunde . PM ]\7

Datei : 2021-10-07_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K2 PM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- " N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
2 | T | 130 1800 A
3 i 110 1600 A
Misch-H
4 dl 62 74 | 3,4 449 418 10,1 1 1 1 B
6 ~ 257 73 | 31 127 948 53 1 2 2 A
Misch-N 318,5 1032 4+6 51 2 2 3 A
8 | ™| 131 1800 A
7 v 177 | 64 | 2,9 | 236 897 5,1 1 1 2 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : L401 Ost
L401 West
Nebenstrasse :  Rampe B48

HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

25.10.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 2.2
Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP3 - B48 / Rampe A63 Nord - nachmittdgliche SpH Prognose-Nullfall

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VUB-Plan Lorenhek Lohnsfeld A

Knotenpunkt : K3 B48/A63 RampeNord

Stunde . PM j(\—;

Datei : 2021-10-07_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K3 PM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
1 } 5 5,9 2,6 553 683 53 1 1 1 A
2 — 242 1800 A
3 ﬁ' 272 73 | 31 27 1112 43 1 1 2 A
Misch-H
4 - 152 74 | 34 833 259 33,2 4 4 6 D
5 + 6 7,0 | 3,5 814 304 12,1 1 1 1 B
6 -~ 86 73 | 31 235 798 5,3 1 1 1 A
Misch-N 243 411 4+5+6 | 21,7 4 5 7 C
9 é 12 1600 A
8 - 544 1800 A
7 w 21 6,4 | 29 235 899 4,1 1 1 1 A
Misch-H 556 1795 8+9 2,9 2 2 3 A
10 Ly 9 74 | 34 895 218 17,2 1 1 1 B
11 \'\’7 6 7,0 | 3,5 808 307 12,0 1 1 1 B
12 | 19 7,3 3,1 547 485 7,7 1 1 1 A
Misch-N
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt : D

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Rampe A63
Park+Ride Stellplatz
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

25.10.2021



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 2.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP4 - B48 / Rampe A63 Sid - nachmittdgliche SpH Prognose-Nullfall

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K4 B48/Rampelt40r T

Stunde . PM ]\7

Datei : 2021-10-07_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K4 PM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- " N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
2 | T ™| 233 1800 A
3 i 71 1600 A
Misch-H
4 dl 35 74 | 3,4 551 407 9,7 1 1 1 A
6 ~ 351 73 | 31 230 804 7,9 2 3 4 A
Misch-N 385,5 884 4+6 7,2 2 3 4 A
8 || 267 1800 A
7 |V 66 | 64 | 2,9 | 299 823 5,0 1 1 1 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt : A

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Rampe L401

HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

25.10.2021



Anlage 3
Leistungsfahigkeitsberechnungen Prognose-Planfall 1



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 3.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - vormittagliche SpH Prognose-Planfall 1

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt

VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld

Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Prognose-Planfall

Stunde AM l[_v
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 AM.kob 1
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz

2 » 533 1800 A

3 i 141 1600 A
Misch-H

4 ﬁ_- 57 7,4 3,4 1039 91 106,0 4 4 6 E

6 ™ 357 7,3 3,1 529 499 25,2 6 7 11 C
Misch-N 413 490 4+6 43,6 10 13 17 D

8 % 253 1800 A

7 A 274 6,4 2,9 667 496 16,7 3 4 6 B
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt E
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aulRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler

Darmstadt

15.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 3.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP2 - L401 / Rampe B48 - vormittagliche SpH Prognose-Planfall 1

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K2 L401/ Rampe B48 Prognose-Planfall .

Stunde : AM ﬁ[v_

Datei : 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K2 AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
2 » 114 1800 A
3 i 147 1600 A
Misch-H
4 ﬁ_- 282 7,4 3,4 518 332 62,9 10 12 16 E
6 -_b 164 7,3 3,1 111 973 4,7 1 1 1 A
Misch-N 445 515 4+6 46,6 12 14 19 E
8 % 160 1800 A
7 A 254 6,4 2,9 250 880 5,8 1 2 2 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt E
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : L401 Ost
L401 West
Nebenstrasse :  Rampe B48
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

15.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 3.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP3 - B48 / Rampe A63 Nord - vormittagliche SpH Prognose-Planfall 1

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt VUB-Plan Lorenhek Lohnsfeld A L
Knotenpunkt : K3 B48/ A63 Rampe Nord Prognose-Planfall [ R
Stunde AM Pt
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K3 AM.kob j E h
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
1 ? 12 5,9 2,6 425 804 4,5 1 1 1 A
2 — 387 1800 A
3 ﬁf 486 7,3 3,1 74 1032 6,7 3 3 5 A
Misch-H
4 |- 87 74 | 34 | 901 219 28,1 2 2 3 C
5 ,% 2 7,0 | 3,5 888 251 14,4 1 1 1 B
6 Lt 70 7,3 3,1 382 631 6,7 1 1 1 A
Misch-N 158 396 4+5+6 | 15,7 2 2 3 B
9 ,é 3 1600 A
8 - 435 1800 A
7 v 70 6,4 2,9 382 734 5,5 1 1 1 A
Misch-H 438 1798 8+9 2,7 1 1 2 A
10 '_E, 3 7,4 3,4 956 184 19,9 1 1 1 B
11 \-i'!;' 5 7,0 | 3,5 887 252 14,6 1 1 1 B
12 >l 9 7,3 3,1 424 590 6,2 1 1 1 A
Misch-N
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt C
Lage des Knotenpunktes : AuRerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Siid
Nebenstrasse :  Rampe A63
Park+Ride Stellplatz
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

15.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 3.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP4 - B48 / Rampe A63 Sid - vormittagliche SpH Prognose-Planfall 1

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt

VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld

Knotenpunkt : K4 B48/ Rampe L401 Prognose-Planfall

Stunde AM l[_v
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K4 AM.kob ‘
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz

2 » 283 1800 A

3 i 83 1600 A
Misch-H

4 ﬁ_- 10 7,4 3,4 716 271 13,8 1 1 1 B

6 -_a 271 7,3 3,1 274 750 7,7 2 2 3 A
Misch-N

8 % 295 1800 A

7 A 157 6,4 2,9 355 762 6,1 1 1 2 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : B48 Sud
B48 Nord
Nebenstrasse :  Rampe A63 Sid
HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler

Darmstadt

15.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 3.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP5 - L401/ Anschluss Gewerbe - vormittégliche SpH Prognose-Planfall 1

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt VUB-Plan Lorenhek Lohnsfeld i
Knotenpunkt : K5 Anschluss Gewerbegebeit [ ]
Stunde AM —T e
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K5 AM.kob :
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
1 ? 170 5,9 2,6 237 1023 4,3 1 1 1 A
2 — 150 1800 A
3 } 124 1600 A
Misch-H 274 1704 2+3 2,6 1 1 1 A
4 -ﬁ—l 27 7,4 3,4 622 320 13,6 1 1 1 B
5 ,% 0 7,0 3,5 643 325
6 - 7 7,3 3,1 209 832 4,7 1 1 1 A
Misch-N 26,5 320 4+5 13,5 1 1 1 B
9 ,é 43 1600 A
8 - 200 1800 A
7 v 32 5,9 2,6 269 982 3,8 1 1 1 A
Misch-H 242 1761 8+9 2,4 1 1 1 A
10 Ly 10 7,4 3,4 622 320 12,3 1 1 1 B
11 \-i'!;' 0 7,0 3,5 682 307
12 >l 38 7,3 3,1 216 822 51 1 1 1 A
Misch-N 9,5 320 10+11 12,2 1 1 1 B
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aulRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : L401 West
L401 Ost
Nebenstrasse :  Teilgebiet Stid
Teilgebiet Nord
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

15.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 3.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - nachmittdgliche SpH Prognose-Planfall 1

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt

VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld

Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Prognose-Planfall

Stunde PM l[_v
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 PM.kob 1
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz

2 » 305 1800 A

3 i 86 1600 A
Misch-H

-

4 J 144 7,4 3,4 1075 106 794,2 25 26 29 F

6 ™ 391 7,3 3,1 299 720 11,5 3 4 6 B
Misch-N 534,5 386 4+6 736,0 79 81 85 F

8 % 463 1800 A

7 A 334 6,4 2,9 379 737 9,4 2 3 4 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt F
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler

Darmstadt

15.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 3.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP2 - L401 / Rampe B48 - nachmittdgliche SpH Prognose-Planfall 1

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt

VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld

Knotenpunkt : K2 L401/ Rampe B48 Prognose-Planfall

Stunde PM l[_v
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K2 PM.kob ‘
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz

2 » 207 1800 A

3 i 355 1600 A
Misch-H

4 ﬁ_- 167 7,4 3,4 549 313 28,2 3 4 5 c

6 -_br 257 7,3 3,1 201 842 6,2 2 2 3 A
Misch-N 423 690 4+6 14,2 4 5 7 B

8 % 181 1800 A

7 A 176 6,4 2,9 533 597 8,7 1 2 2 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt C
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : L401 Ost
L401 West
Nebenstrasse :  Rampe B48
HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler

Darmstadt

15.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 3.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP3 - B48 / Rampe A63 Nord - nachmittdgliche SpH Prognose-Planfall 1

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt VUB-Plan Lorenhek Lohnsfeld A L
Knotenpunkt : K3 B48/ A63 Rampe Nord Prognose-Planfall [ R
Stunde PM Pt
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K3 PM.kob j E h
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
1 ? 2 5,9 2,6 602 642 5,6 1 1 1 A
2 — 329 1800 A
3 ﬁf 364 7,3 3,1 27 1112 49 2 2 3 A
Misch-H
4 -ﬁ—l 168 7,4 3,4 953 213 72,8 7 9 12 E
5 ,% 6 7,0 | 3,5 935 255 14,4 1 1 1 B
6 Lt 86 7,3 3,1 310 708 6,1 1 1 1 A
Misch-N 259,5 327 4+5+6 | 50,7 8 10 13 E
9 ,é 12 1600 A
8 - 608 1800 A
7 v 21 6,4 2,9 310 811 4,6 1 1 1 A
Misch-H 620 1796 8+9 3,1 2 2 3 A
10 '_E, 9 7,4 3,4 1016 177 21,5 1 1 1 C
11 \-i'!;' 6 7,0 | 3,5 929 258 14,3 1 1 1 B
12 >l 18 7,3 3,1 596 448 8,4 1 1 1 A
Misch-N
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt E
Lage des Knotenpunktes : AuRerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Siid
Nebenstrasse :  Rampe A63
Park+Ride Stellplatz
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

15.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 3.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP4 - B48 / Rampe A63 Sid - nachmittdgliche SpH Prognose-Planfall 1

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt

VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld

Knotenpunkt : K4 B48/ Rampe L401 Prognose-Planfall

SDtautr;(ije Z(';/|21—11—11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K4 PM.kob ﬁ[v_
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
2 |7 ™| 264 1800 A
3 i 71 1600 A
Misch-H
4 ﬁ_l 35 7,4 3,4 646 341 11,8 1 1 1 B
6 ™ 384 7,3 3,1 249 780 9,1 3 3 5 A
Misch-N 419 851 4+6 8,4 3 3 5 A
8 || 33 1800 A
7 A 85 6,4 2,9 318 802 5,5 1 1 1 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse : B48 Sud
B48 Nord
Nebenstrasse :  Rampe L401

HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler

Darmstadt

15.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 3.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP5 - L401/ Anschluss Gewerbe - nachmittagliche SpH Prognose-Planfall 1

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt VUB-Plan Lorenhek Lohnsfeld i
Knotenpunkt : K5 Anschluss Gewerbegebeit Prognose-Planfall [ ]
Stunde PM —T e
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K5 PM.kob :
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
1 ? 78 5,9 2,6 252 1003 4,8 1 1 1 A
2 — 213 1800 A
3 } 56 1600 A
Misch-H 268 1755 2+3 2,5 1 1 1 A
4 -ﬁ—l 135 7,4 3,4 551 404 14,5 2 2 3 B
5 ,% 0 7,0 3,5 559 415
6 - 32 7,3 3,1 233 801 4,8 1 1 1 A
Misch-N 134,5 404 4+5 14,5 2 2 3 B
9 ,é 18 1600 A
8 - 239 1800 A
7 v 12 5,9 2,6 255 1000 4,0 1 1 1 A
Misch-H 257 1785 8+9 2,4 1 1 1 A
10 '_E, 45 7,4 3,4 551 404 10,4 1 1 1 B
11 \-i'!;' 0 7,0 3,5 573 407
12 >l 202 7,3 3,1 244 786 6,8 1 2 2 A
Misch-N 44,5 404 10+11 10,4 1 1 1 B
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aulRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : L401 West
L401 Ost
Nebenstrasse :  Teilgebiet Stid
Teilgebiet Nord
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

15.11.2021



Anlage 4
Leistungsfahigkeitsberechnungen Ertiichtigungsmaflinahmen Prognose-Planfall 1



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek -

Lohnsfeld
Anlage 4.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - vormittagliche SpH ErtiichtigungsmalRnahmen Planfall 1

Verkehrs-
planung
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld Stadt:
Knotenpunkt:_K1 B48 / Rampe L401, Prognose-Planfall Datum:_16.11.2021
Zeitabschnitt: AM Bearbeiter: SC
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitiaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Stréome qJ Xj fij NGE,] NMS,j L 95 tW,J Qsv
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 2 138 0,101 0,70 0,062 0,793 14 3,0 A
12 K1 529 0,730 0,37 1,942 9,566 90 26,1 B
21 K3 3,4 401 0,740 0,28 2,043 8,104 81 33,1 B
31 K4 5 245 0,208 0,62 0,149 1,944 27 55 A
32 K5 6 265 0,696 0,20 1,537 5,641 61 36,8 C
Gesamt 1578 0,591 24,4
FuBganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t Qsv
Zufahrt QFg QRad W, max
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
Gesamtbewertung: C

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 4.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - vormittagliche SpH ErtiichtigungsmalRnahmen Planfall 1

Verkehrs-

planung
Kapazitat, mittlere Wartezeit und Staulangen - mit FuBgangereinfluss
Datei: 2021-11-11_RT_VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld K1 SpH AM.krs
Projekt: Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Projekt-Nummer:
Knoten: K1 B48 / Rampe L401
Stunde: AM
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz QsVv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h s -
1 | B48 Nord 1 70 274 674 984 0,68 310 11,6 B
2 | Rampe L401 1 70 533 414 770 0,54 356 10,4 B
3 | B48 Sud 1 70 57 527 1174 0,45 647 57 A
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
B48 Nord 1 70 274 674 984 1,5 6 9 B
2 | Rampe L401 1 70 533 414 770 0,8 3 5 B
3 | B48 Sud 1 70 57 527 1174 0,6 2 4 A
Gesamt-Qualitatsstufe B

Zufluss Uber alle Zufahrten
davon Kraftfahrzeuge

Summe aller Wartezeiten
Mittl. Wartezeit Gber alle Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazitat

Wartezeit

Staulangen
Fulganger-Einfluss
LOS - Einstufung

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

1615 Pkw-E/h
1578 Fz/h

4,1 Fz-h/h
9,4 s pro Fz

Deutschland: HBS 2015

HBS 2009 + HBS 2015 = Akcelik, Troutbeck (1991)

Wu, 1997
Stuwe, 1992
HBS (Deutschland)

mit T = 3600

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek -

Lohnsfeld
Anlage 4.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP2 - L401 / Rampe B48 - vormittagliche SpH Ertiichtigungsmalnahmen Planfall 1

Verkehrs-
planung
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld Stadt:
Knotenpunkt: K2 L401 / Rampe B48, Prognose-Planfall Datum:_16.11.2021
Zeitabschnitt: AM Bearbeiter: SC
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitiaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Stréome qJ Xj fij NGE,] NMS,j L 95 tW,J Qsv
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 2 158 0,179 0,45 0,122 1,698 24 10,4 A
12 K1 1 249 0,480 0,27 0,554 4,045 46 22,4 B
21 K4 4 139 0,108 0,69 0,068 0,835 15 3,2 A
22 K3 3 111 0,430 0,13 0,444 2,145 29 30,1 B
31 K6 5,6 432 0,589 0,38 0,911 6,648 69 19,2 A
Gesamt 1089 0,427 17,7
FuBganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t Qsv
Zufahrt QFg ARad W,max
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
Gesamtbewertung: B

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 4.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP2 - L401 / Rampe B48 - vormittagliche SpH Ertiichtigungsmalnahmen Planfall 1

Verkehrs-

planung
Kapazitat, mittlere Wartezeit und Staulangen - mit Fultgangereinfluss
Datei: 2021-11-11_RT_VU_B-Plan Lorenhek Lohnsfeld K2 SpH AM.krs
Projekt: Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Projekt-Nummer:
Knoten: K2 L401 / Rampe B48
Stunde: AM
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz QsVv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h s -
L401 Ost 1 70 254 261 1001 0,26 740 51 A
2 | Rampe B48 1 70 114 446 1123 0,40 677 55 A
3 | L401 West 1 70 282 414 977 0,42 563 6,5 A
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
L401 Ost 1 70 254 261 1001 0,2 1 A
2 | Rampe B48 1 70 114 446 1123 0,5 2 3 A
3 | L401 West 1 70 282 414 977 0,5 2 3 A
Gesamt-Qualitatsstufe : A
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten 1121 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 1089 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 1,7 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit tber alle Fz 5,8 s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazitat

Wartezeit

Staulangen
FuRganger-Einfluss
LOS - Einstufung

Deutschland: HBS 2015

HBS 2009 + HBS 2015 = Akcelik, Troutbeck (1991)

Wu, 1997
Stuwe, 1992
HBS (Deutschland)

mit T = 3600

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek -

Lohnsfeld
Anlage 4.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP3 - B48 / Rampe A63 Nord - vormittagliche SpH ErtlichtigungsmalRnahmen Planfall 1

Verkehrs-
planung
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld Stadt:
Knotenpunkt:_K3 B48 / Rampe A63 Nord, Prognose-Planfall Datum:_16.11.2021
Zeitabschnitt: AM Bearbeiter: SC
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitiaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Stréome qJ Xj fij NGE,] NMS,j L 95 tW,J Qsv
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 1,2,3 152 0,483 0,17 0,558 3,313 41 33,6 B
21 K3 5,6 425 0,694 0,32 1,560 8,993 88 30,6 B
22 K2 4 69 0,126 0,28 0,080 1,113 18 20,0 A
31 K4 7,8,9 17 0,102 0,08 0,063 0,377 8 31,9 B
41 K7 12 481 0,358 0,68 0,324 4,366 48 5,7 A
42 K6 11 382 0,668 0,29 1,343 8,064 79 30,9 B
43 K5 10 12 0,024 0,25 0,014 0,195 6 20,5 B
Gesamt 1538 0,524 22,6
FuBganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t Qsv
Zufahrt QFg ARad W,max
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
Gesamtbewertung: B

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 4.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP3 - B48 / Rampe A63 Nord - vormittagliche SpH ErtlichtigungsmalRnahmen Planfall 1

Verkehrs-

planung
Kapazitat, mittlere Wartezeit und Stauldangen - mit FuBgangereinfluss
Datei: 2021-11-11_RT_VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld K3 SpH AM.krs
Projekt: Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek Lohnsfeld

Projekt-Nummer:

Knoten: K3 B48 / Rampe A63 Nord
Stunde: AM
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz QsVv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h s -
1 | Rampe A63 Nord 1 70 402 159 877 0,18 718 5,2 A
2 | B48 sid 1 70 101 508 1135 0,45 627 59 A
3 | P+R 1 70 592 17 723 0,02 706 5,1 A
4 | B48 Nord 1 70 78 885 1155 0,77 270 13,2 B
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | Rampe A63 Nord 1 70 402 159 877 0,2 1 1 A
2 | B48 Sid 1 70 101 508 1135 0,6 2 4 A
3 | P+R 1 70 592 17 723 0,0 0 0 A
4 | B48 Nord 1 70 78 885 1155 2,2 9 14 B
Gesamt-Qualitatsstufe B

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss Uber alle Zufahrten 1569 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 1538 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 4,3 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Uber alle Fz 10,0 s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazitat Deutschland: HBS 2015
Wartezeit HBS 2009 + HBS 2015 = Akcelik, Troutbeck (1991)
Staulangen Wu, 1997
Fulganger-Einfluss Stuwe, 1992

LOS - Einstufung HBS (Deutschland)

mit T = 3600

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 4.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP5 - L401/ Anschluss Gewerbe - vormittégliche SpH Ertlichtigungsmalinahmen Planfall 1

Verkehrs-
planung
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: VU B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld Stadt:
Knotenpunkt:_K5 Anschluss Gewerbegebiet, Prognose-Planfall Datum:_16.11.2021
Zeitabschnitt: AM Bearbeiter: SC
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitiaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Stréme qj Xj Taj Ngg, Nus; Lgs; ty QSv
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 2,3 269 0,483 0,29 0,562 5,021 54 25,0 B
12 K1 1 166 0,308 0,28 0,256 2,877 36 22,2
21 K3 4,56 30 0,207 0,08 0,147 0,706 15 34,4 B
31 K5 8,9 232 0,414 0,29 0,417 4,164 47 23,3 B
32 K4 7 31 0,104 0,15 0,065 0,598 12 27,0 B
41 K6 10, 11,12 43 0,253 0,10 0,192 0,988 18 34,2 B
Gesamt 771 0,386 24,9
FuBganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Arg JRad Anzahl tyy max Qsv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
1 F1 20 10 1 41 C
2 F2 20 10 1 24 A
3 F3 20 10 1 32 B
4 F4 20 10 1 26 A
Gesamtbewertung: C

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 4.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP5 - L401/ Anschluss Gewerbe - vormittégliche SpH Ertlichtigungsmalinahmen Planfall 1

Verkehrs-

planung
Kapazitat, mittlere Wartezeit und Staulangen - mit Fultgangereinfluss
Datei: 2021-11-11_RT_VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld_K5 SpH AM.krs
Projekt: Verkehrsuntersuchunge B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Projekt-Nummer:
Knoten: K5 Anschluss Gewerbegebiete
Stunde: AM
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz QsVv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h s -
1 | L401 West 1 70 42 444 1188 0,37 744 49 A
2 | Anschluss Sud 1 70 330 34 936 0,04 902 4,5 A
3 | L401 Ost 1 70 197 275 1050 0,26 775 4,8 A
4 | Anschluss Nord 1 70 259 48 997 0,05 949 4,2 A
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | L401 West 1 70 42 444 1188 0,4 2 3 A
2 | Anschluss Sud 1 70 330 34 936 0,0 0 0 A
3 | L401 Ost 1 70 197 275 1050 0,2 1 2 A
4 | Anschluss Nord 1 70 259 48 997 0,0 0 0 A
Gesamt-Qualitatsstufe A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

mit T = 3600

Zufluss Uber alle Zufahrten 801 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 776 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 1,0 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit tber alle Fz 4.8 s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazitat Deutschland: HBS 2015
Wartezeit HBS 2009 + HBS 2015 = Akcelik, Troutbeck (1991)
Staulédngen Wu, 1997
Fulganger-Einfluss Stuwe, 1992

LOS - Einstufung HBS (Deutschland)

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 4.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - nachmittagliche SpH Ertiichtigungsmalnahmen Planfall 1

Verkehrs-
planung
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld Stadt:
Knotenpunkt:_K1 B48 / Rampe L401, Prognose-Planfall Datum:_16.11.2021
Zeitabschnitt: PM Bearbeiter: SC
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitiaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Stréome qJ Xj fij NGE,] NMS,j L 95 tW,J Qsv
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 2 80 0,068 0,66 0,040 0,518 12 3,8 A
12 K1 299 0,659 0,23 1,270 5,784 61 30,9
21 K3 3,4 508 0,747 0,37 2,171 9,556 96 28,1 B
31 K4 5 461 0,434 0,53 0,456 5,125 54 10,1 A
32 K5 6 315 0,686 0,25 1,473 6,227 68 31,9 B
Gesamt 1663 0,600 23,2
FuBganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t Qsv
Zufahrt QFg ARad W,max
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
Gesamtbewertung: B

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 4.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - nachmittagliche SpH Ertiichtigungsmalnahmen Planfall 1

Verkehrs-

planung
Kapazitat, mittlere Wartezeit und Staulangen - mit FuBgangereinfluss
Datei: 2021-11-11_RT_VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld K1 SpH PM.krs
Projekt: Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Projekt-Nummer:
Knoten: K1 B48 / Rampe L401
Stunde: PM
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz QsVv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h s -
1 | B48 Nord 1 70 334 391 933 0,42 542 6,8 A
2 | Rampe L401 1 70 305 535 958 0,56 423 8,9 A
3 | B48 Nord 1 70 144 797 1097 0,73 300 12,2 B
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
B48 Nord 1 70 334 391 933 0,5 2 3 A
2 | Rampe L401 1 70 305 535 958 0,9 4 6 A
3 | B48 Nord 1 70 144 797 1097 1,8 8 11 B
Gesamt-Qualitatsstufe B

Zufluss Uber alle Zufahrten
davon Kraftfahrzeuge

Summe aller Wartezeiten
Mittl. Wartezeit Gber alle Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazitat

Wartezeit

Staulangen
Fulganger-Einfluss
LOS - Einstufung

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

1723 Pkw-E/h
1663 Fz/h

4,6 Fz-h/h
10,0 s pro Fz

Deutschland: HBS 2015

HBS 2009 + HBS 2015 = Akcelik, Troutbeck (1991)

Wu, 1997
Stuwe, 1992
HBS (Deutschland)

mit T = 3600

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek -

Lohnsfeld
Anlage 4.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP2 - L401 / Rampe B48 - nachmittagliche SpH Ertiichtigungsmalnahmen Planfall 1

Verkehrs-
planung
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld Stadt:
Knotenpunkt: K2 L401 / Rampe B48, Prognose-Planfall Datum:_16.11.2021
Zeitabschnitt: PM Bearbeiter: SC
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitiaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Stréome qJ Xj fij NGE,] NMS,j L 95 tW,J Qsv
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 2 175 0,204 0,45 0,144 1,911 27 10,6 A
12 K1 1 173 0,485 0,18 0,564 3,149 38 27,7 B
21 K4 4 332 0,240 0,76 0,179 1,787 27 2,5 A
22 K3 3 201 0,483 0,22 0,562 3,493 42 25,4 B
31 K6 5,6 398 0,569 0,38 0,826 6,058 67 18,8 A
Gesamt 1279 0,409 15,7
FuBganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t Qsv
Zufahrt QFg ARad W,max
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
Gesamtbewertung: B

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 4.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP2 - L401 / Rampe B48 - nachmittagliche SpH Ertiichtigungsmalnahmen Planfall 1

Verkehrs-

planung
Kapazitat, mittlere Wartezeit und Staulangen - mit Fultgangereinfluss
Datei: 2021-11-11_RT_VU_B-Plan Lorenhek Lohnsfeld_K2 SpH PM.krs
Projekt: Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Projekt-Nummer:
Knoten: K2 L401 / Rampe B48
Stunde: PM
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz QsVv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h s -
1 | L401 Ost 1 70 176 562 1068 0,53 506 7,5 A
2 | RRampe B48 1 70 207 424 1041 0,41 617 6,2 A
3 | L401 West 1 70 167 357 1076 0,33 719 51 A
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | L401 Ost 1 70 176 562 1068 0,8 3 5 A
2 | RRampe B48 1 70 207 424 1041 0,5 2 3 A
3 | L401 West 1 70 167 357 1076 0,3 1 2 A
Gesamt-Qualitatsstufe : A
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten 1343 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 1279 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 2,3 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit tber alle Fz 6,4 s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazitat Deutschland: HBS 2015
Wartezeit HBS 2009 + HBS 2015 = Akcelik, Troutbeck (1991) mit T = 3600
Staulangen Wu, 1997
FuRganger-Einfluss Stuwe, 1992

LOS - Einstufung HBS (Deutschland)

17.11.2021



VU Bebauungsplan Lorenhek -

RT

Lohnsfeld
Anlage 4.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP3 - B48 / Rampe A63 Nord - nachmittagliche SpH ErtiichtigungsmalRnahmen Planfall 1

Verkehrs-
planung
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld Stadt:
Knotenpunkt:_K3 B48 / Rampe A63 Nord, Prognose-Planfall Datum:_16.11.2021
Zeitabschnitt: PM Bearbeiter: SC
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitiaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Stréome qJ Xj fij NGE,] NMS,j L 95 tW,J Qsv
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 1,2,3 252 0,592 0,22 0,912 5,425 59 32,8 B
21 K3 5,6 602 0,730 0,43 1,953 11,950 111 25,5 B
22 K2 4 21 0,126 0,08 0,080 0,469 10 32,3 B
31 K4 7,8,9 33 0,198 0,08 0,138 0,753 13 33,7 B
41 K7 12 356 0,231 0,79 0,170 1,964 27 2,3 A
42 K6 11 310 0,435 0,39 0,458 5,020 58 18,5 A
43 K5 10 2 0,012 0,08 0,007 0,043 2 30,4 B
Gesamt 1576 0,517 20,3
FuBganger- /Radfahrerfurten
Bez. Anzahl t Qsv
Zufahrt QFg QRad W, max
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
Gesamtbewertung: B

17.11.2021



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 4.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP3 - B48 / Rampe A63 Nord - nachmittagliche SpH ErtiichtigungsmalRnahmen Planfall 1
Verkehrs-

planung
Kapazitat, mittlere Wartezeit und Staulangen - mit Fultgangereinfluss
Datei: 2021-11-11_RT_VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld K3 SpH PM.krs
Projekt: Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Projekt-Nummer:
Knoten: K3 B48 / Rampe A63 Nord
Stunde: PM
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz QsVv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h s -
1 | Rampe A63 Nord 1 70 340 260 928 0,28 668 5,6 A
2 | B48 Sid 1 70 176 641 1068 0,60 427 8,6 A
3 | P+R 1 70 797 33 566 0,06 533 6,8 A
4 | B48 Nord 1 70 36 695 1193 0,58 498 7,5 A
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | Rampe A63 Nord 1 70 340 260 928 0,3 1 2 A
2 | B48 Sid 1 70 176 641 1068 1,0 4 7 A
3 | P+R 1 70 797 33 566 0,0 0 0 A
4 | B48 Nord 1 70 36 695 1193 1,0 4 6 A
Gesamt-Qualitatsstufe : A
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten ;1629 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge . 1576 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 03,3 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Gber alle Fz : 7,6 s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazitat . Deutschland: HBS 2015
Wartezeit : HBS 2009 + HBS 2015 = Akcelik, Troutbeck (1991) mit T = 3600
Staulédngen : Wuy, 1997
Fulganger-Einfluss . Stuwe, 1992
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 4.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP5 - L401/ Anschluss Gewerbe - nachmittagliche SpH ErtlichtigungsmalRnahmen Planfall 1

Verkehrs-
planung
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: VU B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld Stadt:
Knotenpunkt:_K5 Anschluss Gewerbegebiet, Prognose-Planfall Datum:_16.11.2021
Zeitabschnitt: PM Bearbeiter: SC
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitiaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Stréme qj Xj Taj Ngg, Nus; Lgs; ty Qsv
SG [Kfz/h] [] [] [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 2,3 255 0,669 0,21 1,334 6,034 66 39,0 C
12 K1 1 63 0,304 0,14 0,250 1,383 27 32,2
21 K3 4,56 73 0,353 0,13 0,314 1,648 28 34,1 B
31 K5 8,9 252 0,624 0,21 1,062 5,651 60 35,4 C
32 K4 7 11 0,090 0,07 0,055 0,261 8 33,0 B
41 K6 10, 11,12 215 0,662 0,18 1,273 5,274 61 41,5 C
Gesamt 869 0,594 37,6
FuBganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Arg JRad Anzahl tyy max Qsv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
1 F1 20 10 1 41 C
2 F2 20 10 1 44 C
3 F3 20 10 1 41 C
4 F4 20 10 1 42 C
Gesamtbewertung: C

17.11.2021



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 4.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP5 - L401/ Anschluss Gewerbe - nachmittagliche SpH ErtlichtigungsmalRnahmen Planfall 1

Verkehrs-

planung
Kapazitat, mittlere Wartezeit und Staulangen - mit Fultgangereinfluss
Datei: 2021-11-11_RT_VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld K5 SpH PM.krs
Projekt: Verkehrsuntersuchunge B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Projekt-Nummer:
Knoten: K5 Anschluss Gewerbegebiete
Stunde: PM
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz QsVv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Pkw-E/h S -
1 | L401 West 1 70 57 347 1174 0,30 827 4,7 A
2 | Anschluss Sid 1 70 336 167 931 0,18 764 5.1 A
3 | L401 Ost 1 70 213 269 1036 0,26 767 4.8 A
4 | Anschluss Nord 1 70 386 232 890 0,26 658 5,9 A
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | L401 West 1 70 57 347 1174 0,3 1 2 A
2 | Anschluss Sid 1 70 336 167 931 0,2 1 1 A
3 | L401 Ost 1 70 213 269 1036 0,2 1 2 A
4 | Anschluss Nord 1 70 386 232 890 0,2 1 2 A
Gesamt-Qualitatsstufe : A
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten 1015 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge ;951 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 01,3 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Gber alle Fz 51 s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazitat . Deutschland: HBS 2015
Wartezeit : HBS 2009 + HBS 2015 = Akcelik, Troutbeck (1991) mit T =3600
Stauldngen : Wu, 1997
Fulganger-Einfluss . Stuwe, 1992
LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

17.11.2021



Anlage 5
Leistungsfahigkeitsberechnungen Prognose-Planfall 2



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 5.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - vormittégliche SpH Prognose-Planfall 2
Verkehrs-

planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Prognose-PlanfallP2 T

Stunde : AM ﬁ[v_

Datei : 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
2 |7 ™| 533 1800 A
3 i 97 1600 A
Misch-H
4 ﬁ_l 53 7,4 3,4 958 148 40,2 2 2 3 D
6 ™ 332 7,3 3,1 529 499 21,5 5 6 9 c
Misch-N 384 551 4+6 21,7 5 7 10 c
8 || 253 1800 A
7 A 191 6,4 2,9 624 526 11,1 2 2 3 B
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : D

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

17.11.2021



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 5.1
Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP2 - L401 / Rampe B48 - vormittagliche SpH Prognose-Planfall 2

Verkehrs-

planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K2 L401/ Rampe B48 Prognose-Planfall2 T

Stunde : AM ﬁ[v_

Datei : 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K2 AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
2 |7 106 1800 A
3 i 120 1600 A
Misch-H
4 ﬁ_l 155 7,4 3,4 469 365 17,3 2 3 4 B
6 ™| 164 | 73|31| 103 | 985 46 | 1 1 1 A
Misch-N 318 699 4+6 9,7 2 3 4 A
8 || 119 1800 A
7 A 254 6,4 2,9 218 920 5,5 1 2 2 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : L401 Ost
L401 West
Nebenstrasse :  Rampe B48
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 5.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP3 - B48 / Rampe A63 Nord - vormittagliche SpH Prognose-Planfall 2

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt VUB-Plan Lorenhek Lohnsfeld A L
Knotenpunkt : K3 B48/ A63 Rampe Nord Prognose-PlanfallP2 [ R
Stunde AM Pt
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K3 AM.kob j E h
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
1 ? 12 5,9 2,6 357 877 4,2 1 1 1 A
2 — 378 1800 A
3 ﬁf 475 7,3 3,1 74 1032 6,5 2 3 4 A
Misch-H
4 - 73 74 | 3,4 | 822 251 21,1 1 2 2 c
5 ,% 2 7,0 | 3,5 811 282 12,9 1 1 1 B
6 Lt 70 7,3 3,1 373 640 6,5 1 1 1 A
Misch-N
9 ,é 3 1600 A
8 - 365 1800 A
7 v 70 6,4 2,9 373 743 5,4 1 1 1 A
Misch-H 368 1798 8+9 2,6 1 1 2 A
10 '_E, 3 7,4 3,4 879 209 17,5 1 1 1 B
11 \-i'!;' 5 7,0 | 3,5 810 282 13,0 1 1 1 B
12 >l 7 7,3 3,1 356 658 5,5 1 1 1 A
Misch-N
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt C
Lage des Knotenpunktes : AuRerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Siid
Nebenstrasse :  Rampe A63
Park+Ride Stellplatz
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

17.11.2021



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 5.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP4 - B48 / Rampe A63 Sud - vormittagliche SpH Prognose-Planfall 2
Verkehrs-

planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K4 B48/ Rampe L401 Prognose-PlanfallP,2 T

Stunde : AM ﬁ[v_

Datei : 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K4 AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
2 | T 247 1800 A
3 i 83 1600 A
Misch-H
4 lﬁ_- 10 7,4 3,4 671 295 12,6 1 1 1 B
6 ™1 237 |73 |31| 239 | 793 67 | 1 2 2 A
Misch-N
8 || 287 1800 A
7 A 154 6,4 2,9 320 799 5,7 1 1 2 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Sud
B48 Nord
Nebenstrasse :  Rampe A63 Sid

HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

17.11.2021



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 5.1
Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP5 - L401/ Anschluss Gewerbe - vormittégliche SpH Prognose-Planfall 2

Verkehrs-

planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld
Knotenpunkt : K5 L401 / Anschluss TeilgebietSad T

Stunde : AM ﬁ[v_

Datei : 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK LOHNSFELD K5 SPH AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz

2 |7 150 1800 A
3 i 124 1600 A

Misch-H 274 1704 2+3 2,6 1 1 1 A
4 ﬁ_- 27 7,4 3,4 433 517 8,1 1 1 1 A
6 ™ 7 |73]31]| 200 | 832 47 | 1 1 1 A

Misch-N 33 558 4+6 7,5 1 1 1 A
8 || 198 1800 A
7 A 32 5,9 2,6 269 982 3,8 1 1 1 A

Misch-H

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : A

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : L401 West
L401 Ost
Nebenstrasse :  Teilgebiet Stid
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 5.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - nachmittdgliche SpH Prognose-Planfall 2

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt

VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld

Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Prognose-Planfall P2

Stunde PM l[_v
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 PM.kob 1
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz

2 » 305 1800 A

3 i 74 1600 A
Misch-H

4 ﬁ_- 106 7,4 3,4 1036 127 135,7 7 9 11 E

6 ™ 286 7,3 3,1 299 720 8,6 2 2 3 A
Misch-N 391,5 455 4+6 51,3 11 13 18 E

8 % 463 1800 A

7 A 285 6,4 2,9 370 746 8,0 2 2 3 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt E
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler

Darmstadt

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 5.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP2 - L401 / Rampe B48 - nachmittagliche SpH Prognose-Planfall 2

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt

VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld

Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Prognose-Planfall P2

Stunde PM l[_v
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 PM.kob 1
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz

2 » 305 1800 A

3 i 74 1600 A
Misch-H

4 ﬁ_- 106 7,4 3,4 1036 127 135,7 7 9 11 E

6 ™ 286 7,3 3,1 299 720 8,6 2 2 3 A
Misch-N 391,5 455 4+6 51,3 11 13 18 E

8 % 463 1800 A

7 A 285 6,4 2,9 370 746 8,0 2 2 3 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt E
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler

Darmstadt

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 5.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP3 - B48 / Rampe A63 Nord - nachmittdgliche SpH Prognose-Planfall 2

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt VUB-Plan Lorenhek Lohnsfeld A L
Knotenpunkt : K3 B48/ A63 Rampe Nord Prognose-PlanfallP2 [ R
Stunde PM Pt
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K3 PM.kob j E h
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
1 ? 2 5,9 2,6 572 667 5,4 1 1 1 A
2 — 278 1800 A
3 ﬁf 310 7,3 3,1 27 1112 4,5 1 2 2 A
Misch-H
4 -ﬁ—l 158 7,4 3,4 880 240 42,6 4 6 8 D
5 ,% 6 7,0 | 3,5 861 285 12,9 1 1 1 B
6 Lt 86 7,3 3,1 266 759 5,6 1 1 1 A
Misch-N 249 377 4+5+6 | 28,3 5 6 8 c
9 ,é 12 1600 A
8 - 569 1800 A
7 v 21 6,4 2,9 266 861 4,3 1 1 1 A
Misch-H 581 1795 8+9 3,0 2 2 3 A
10 '_E, 9 7,4 3,4 942 201 18,7 1 1 1 B
11 \-i'!;' 6 7,0 | 3,5 855 288 12,8 1 1 1 B
12 >l 19 7,3 3,1 566 470 8,0 1 1 1 A
Misch-N
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt D
Lage des Knotenpunktes : AuRerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Siid
Nebenstrasse :  Rampe A63
Park+Ride Stellplatz
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 5.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP4 - B48 / Rampe A63 Siid - nachmittdgliche SpH Prognose-Planfall 2

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt

VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld

Knotenpunkt : K4 B48/ Rampe L401 Prognose-Planfall P2

SDtautr;(ije Z(';/|21—10—07_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K4 PM.kob ﬁ[v_
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
2 |7 ™| 26 1800 A
3 i 71 1600 A
Misch-H
4 ﬁ_l 35 7,4 3,4 634 349 11,5 1 1 1 B
6 - 365 7,3 3,1 238 794 8,4 2 3 4 A
Misch-N 399,5 870 4+6 7,7 2 3 4 A
8 || 330 1800 A
7 A 83 6,4 2,9 307 814 5,3 1 1 1 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :

Hauptstrasse : B48 Sud
B48 Nord
Nebenstrasse :  Rampe A63 Sid

HBS 2015 L5

KNOBEL Version 7.1.18

R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler

Darmstadt

17.11.2021



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 5.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP5 - L401/ Anschluss Gewerbe - nachmittagliche SpH Prognose-Planfall 2

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt

Verkehrsuntersuchung B-Plan Lorenhek - Lohnsfeld

Knotenpunkt : K5 L401 / Anschluss Teilgebiet Sud

Stunde PM l[_v
Datei 2021-11-11_RT_VU B-PLAN LORENHEK LOHNSFELD K5 SPH PM.kob ‘
Strom Strom g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- w N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] Fz Fz Fz
2 » 150 1800 A
3 i 56 1600 A
Misch-H 206 1741 2+3 2,5 1 1 1 A
4 4@—' 135 7,4 3,4 375 579 8,8 1 1 2 A
6 -_a 32 7,3 3,1 171 884 4,4 1 1 1 A
Misch-N 166,5 620 4+6 8,5 1 2 2 A
8 % 198 1800 A
7 A 12 5,9 2,6 193 1082 3,7 1 1 1 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + auRerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : L401 West
L401 Ost
Nebenstrasse :  Teilgebiet Stid
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

17.11.2021



Anlage 6
Leistungsfahigkeitsberechnungen Knotenpunkt B48 / Rampe L401 (K1)
Bestand und 1. Entwicklungsstufe (ohne allgemeine Verkehrszunahme)



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 6.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - vormittagliche SpH Bestand
Verkehrs-

planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Bestand

Stunde . AM ﬁ ..... [v_

Datei : 2022-01-03_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- W N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
2 |7 ™| 513 1800 A
3 i 64 1600 A
Misch-H
4 dl 48 74 | 3,4 863 211 23,2 1 1 2 C
6 -~ 303 73 | 31 509 515 17,1 4 5 7 B
Misch-N 350,5 585 4+6 15,5 4 5 7 B
8 || 23 1800 A
7 A 124 6,4 2,9 571 566 8,5 1 1 2 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt : C

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

10.01.2022



VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

R+T Anlage 6.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 - vormittagliche SpH 1. Entwicklungsstufe
Verkehrs-

planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Prognose-Planfall1.2 .=

Stunde . AM ﬁ ..... [v_

Datei : 2022-01-03_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 AM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- W N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
2 |7 ™| 513 1800 A
3 i 95 1600 A
Misch-H
4 dl 52 74 | 3,4 922 162 34,8 2 2 3 D
6 -~ 321 73 | 31 509 515 18,6 4 5 8 B
Misch-N 372 574 4+6 18,1 5 6 8 B
8 || 243 1800 A
7 A 185 6,4 2,9 602 543 10,4 2 2 3 B
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt : D

Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

10.01.2022



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 6.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 -nachmittagliche SpH Bestand

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Bestand T
Stunde PM l """ [_ 7
Datei 2022-01-03_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 PM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- W N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
2 > 294 1800 A
3 i 62 1600 A
Misch-H
4 Il 75 7,4 3,4 971 156 44,5 3 3 4 D
6 ™~ 203 7,3 3,1 288 733 6,9 1 2 2 A
Misch-N 278 546 4+6 13,6 3 4 5 B
8 k 445 1800 A
7 A 242 6,4 2,9 349 768 6,9 2 2 3 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt D
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

10.01.2022



RT

VU Bebauungsplan Lorenhek - Lohnsfeld

Anlage 6.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung KP1 - B48 / Rampe L401 -nachmittagliche SpH 1. Entwicklungsstufe

Verkehrs-
planung

HBS 2015, Kapitel L5: LandstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt VU B-Plan Lorenhek Lohnsfeld
Knotenpunkt : K1 L401/ Anschluss Baugebiet Prognose-Planfall1.2 .=
Stunde PM l """ [_ 7
Datei 2022-01-03_RT_VU B-PLAN LORENHEK - LOHNSFELD_K1 PM.kob
Strom Strom g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- W N-90 N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h]| strom [s] Fz Fz Fz
2 > 294 1800 A
3 i 71 1600 A
Misch-H
4 Il 103 7,4 3,4 998 139 92,7 6 7 9 E
6 ™~ 278 7,3 3,1 288 733 8,2 2 2 3 A
Misch-N 380,5 495 4+6 31,2 7 9 13 D
8 k 445 1800 A
7 A 276 6,4 2,9 356 761 7,6 2 2 3 A
Misch-H
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs flir den gesamten Knotenpunkt E
Lage des Knotenpunktes : AuBerorts + aullerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : B48 Nord
B48 Sud
Nebenstrasse :  Anschluss L401
HBS 2015 L5
KNOBEL Version 7.1.18
R+ T Ingenieure fir Verkehrsplanung Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler Darmstadt

10.01.2022



